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8 414625 507547 >

Cilindro doble europerfil TE5

Referencia: 50305060NAM
EAN-13: 8414625507547
Marca: TESA

Variante: Cilindro TE5 TESA perfil EURO doble de 50x60, leva R15,
acabado níquel. 3 llaves. Versión para amaestramientos (solo ampliaciones
de AM existentes).

- Se sirve con 3 llaves de hierro niquelado.
- 5 pitones cargados a muelle.
- Durabilidad (Grado 5): 50.000 ciclos del cilindro.
- Protección media contra el ganzuado.
- Certificado según la norma EN-1303.

Descripción general

Cilindro doble europerfil TE5. EL TE5 es el sistema que cubre el segmento básico en la gama de cilindros TESA. Es
un modelo ideal para instalaciones comunes y está fabricado íntegramente en España. Al ser el modelo más
veterano del catálogo, goza de una amplia gama de medidas y modelos, cubriendo la reposición de cilindros para
cerraduras como la 2000, 56-125…etc. El cilindro se sirve con 3 llaves de hierro niquelado. A nivel de seguridad, el
cilindro tiene 5 pitones, tiene una durabilidad de 50.000 ciclos y dispone de protección media contra el ganzuado.

Se sirve con 3 llaves de hierro niquelado.5 pitones cargados a muelle.Durabilidad (Grado 5): 50.000 ciclos del
cilindro.Protección media contra el ganzuado.Certificado según la norma EN-1303.

Características

Variante
Cilindro TE5 TESA perfil EURO doble de 50x60, leva R15, acabado níquel.
3 llaves. Versión para amaestramientos (solo ampliaciones de AM
existentes).

Leva Leva de 15 mm

Longitud interior del cilindro (milimetros) 50

Longitud exterior del cilindro (milimetros) 60

Tipo de llave Llave maestra

Cantidad de llaves 3

Acabados

Acabado Níquel

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Producto empaquetado: largo (cm) 13,50

Producto empaquetado: ancho (cm) 4,10

Producto empaquetado: alto (cm) 3,00

Presentación Caja de carton
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Enlaces
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