L = TESA T6555060LKA
e TESA 2030/50X60 LT T60 5LL. KA

Cilindro doble europerfil T60

Referencia: T6555060LKA
EAN-13: 8414625517041

Marca: TESA
S 4

g’ Variante: Cilindro T60 TESA perfil EURO doble de 50x60, leva R15,
' acabado laton. 5 llaves. Version para igualamientos.

- Se sirve con 5 llaves de latén niquelado.
- 6 pitones antibumping cargados a muelle.
- Durabilidad (Grado 6): 100.000 ciclos del cilindro.
"l " | "m |||||| | I"I ||| - Protecciones anti-taladro, anti-bump y anti-ganzia.
8 1414625517041 "> - Solucién basica adecuada para accesos comunes y de vivienda.

Descripcién general

Cilindro doble europerfil T60. Modelo de llave plana reversible que cubre unos niveles de seguridad basicos. El
cilindro se sirve con 5 llaves de latén niquelado. A nivel de seguridad, el cilindro tiene 6 pitones de doble diametro,
tiene una durabilidad de 100.000ciclos, proteccién antibumping, proteccién media contra el ganzuado y proteccién
antitaladro.

Se sirve con 5 llaves de laton niquelado.6 pitones antibumping cargados a muelle.Durabilidad (Grado 6): 100.000
ciclos del cilindro.Protecciones anti-taladro, anti-bump y anti-ganzia.Solucién basica adecuada para accesos
comunes y de vivienda.Certificado segun la norma EN-1303.

Caracteristicas
Cilindro T60 TESA perfil EURO doble de 50x60, leva R15, acabado laton. 5

Variante llaves. Version para igualamientos.
Leva Leva de 15 mm

Tipo de llave Llaves iguales

Cantidad de llaves 5

Acabados

Acabado Latén

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1

Producto empaquetado: largo (cm) 13,50
Producto empaquetado: ancho (cm) 4,10

Producto empaquetado: alto (cm) 3,00
Presentacion Caja de carton
Enlaces
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