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Stabila Medidor láser LD 530 BT

 ¡ NOVEDAD !    hasta el 30/06/2026

Referencia: 201234
EAN-13: 4005069201234
Marca: Stabila

- Láser para mediciones precisas hasta 200 m en interiores y exteriores.
IP54
- Cámara de alta resolución con pantalla en color de 2,4“ iluminada,
proporciona una imagen nítida, también con luz clara.
- Localización del objetivo digital con zoom de 4 aumentos para una
localización exacta en grandes distancias.
- Bluetooth® 5.0 para una transmisión rápida de los datos de medición al
smartphone, la tablet o el PC.
- Potente batería de iones de litio para hasta 5000 mediciones.

Descripción general

El láser de medición LD 530 BT ofrece precisión hasta 200 metros tanto en interiores como en exteriores.
Cuenta con una cámara de alta resolución y pantalla en color iluminada de 2,4 pulgadas para obtener imágenes
claras. Incluye una función de localización digital del objetivo con zoom de 4 aumentos para mediciones precisas a
larga distancia.
Gracias a Bluetooth 5.0, puedes transferir rápidamente los datos a tu smartphone, tablet o PC, y con la app gratuita
STABILA Measures II, puedes crear planos automáticamente y enviar datos a programas como Excel.
Dispone de una función de activación sin contacto llamada Gesture Control, que permite mediciones sin tocar el
dispositivo. Además, ofrece 17 funciones diferentes, como medición de superficie, volumen, inclinación y alturas, con
una precisión de ± 1,0 mm y alcance certificado de 0,05 a 200 m.
Carcasa con recubrimiento Softgrip, protección IP54.
Potente batería de litio que soporta hasta 5000 mediciones.
Incluye accesorios como funda, correa y cable USB-C.

Características

Categoría láser 2

Potencia <1 mW

Longitud de onda del láser 635 nm

Precisión ± 1 mm

Alcance mín / máx 0,05 m / 200,00 m

IP IP54

Autonomía (número de mediciones) 5.000

Tipo de batería Iones de litio

Transferencia de datos Bluetooth® 5.0

Sensor de inclinación +/- 180°

Localizador del objetivo digital Sí

Temperatura de funcionamiento -10 °C a 55°C

Soporte para trípode Con conexión 1/4"

Funciones 17

Acabados

Color negro / amarillo
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Dimensiones

Largo artículo (cm) 6,00 cm

Ancho artículo (cm) 2,40 cm

Alto artículo (cm) 14,40 cm

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1.00

Producto empaquetado: largo (cm) 11,10

Producto empaquetado: ancho (cm) 8,30

Producto empaquetado: alto (cm) 20,00

Enlaces

pdf LD530BT_Ficha técnica

pdf LD530BT_Manual de Instrucciones

pdf LD530BT

pdf Declaración de Garantía

https://docs.dateriumsystem.com/1620-aginco/ld530bt_ficha-técnica.pdf
https://docs.dateriumsystem.com/1620-aginco/ld530bt_manual-de-instrucciones.pdf
https://docs.dateriumsystem.com/1620-aginco/ld530bt.pdf
http://mdb.stabila.de/pim_common/medias/docus/1/Garantieerklaerung_Laser_ES.pdf

